
gmbh

smart industrial electronics

ehb HC 960 (V2)
Die kompakte Häckslersteuerung mit No-Stress-Funktion 
überwacht und visualisiert einfach und zuverlässig die Be-
triebsparameter des Häckslers.  
Ihre kompakte Bauweise, die auf einen Blick erfassbaren Betriebsfunktionen, sowie der 

zeitsparende Anschluss über einen Zentralstecker macht sie besonders für Steinbrecher, 

Holzzerkleinerer, Motormaschinen sowie Zapfwellenmaschinen interessant. 

Highlights

>	 No-Stress-Funktiong

>	 einfache Montage und Inbetriebnahme, nachträgliche Ausrüstung möglich

>	 alle anzeigbaren Funktionen auf einen Blick 

>	 kompakte Anwendung bei Zapfwellenmaschinen 

Baumaschinen

Land- & Forstmaschinen

Kommunale  Einsatzfahrzeuge



ehb electronics gmbh
Hans-Böckler-Str. 20

D-30851 Langenhagen
Tel. +49 511 123 207-0

    
sales@ehb-electronics.de

www.ehb-electronics.de
www.ehbshop.de

7pol Amphenolstecker

6pol AMP-Stecker (Con6)

Technische Daten

ehb HC 960 (V2)

Elektrische Daten
Spannungsbereich	 8 – 32V
Stromaufnahme	 max. 100 mA
Betriebstemperatur	 -20°C +70°C temporäre Verfärbung des Displays
Lagertemperatur	 -30°C bis +80°C
Eingänge	 Drehzahleingang für Induktivgeber
Ausgänge	 Ausgang für Hydraulikventil (2A) Halbleiter,

Kurzschluss geschützt
Gesamt-Betriebsstundenzähler	 0…99999 h
Tages-Betriebsstundenzähler	 0…99:99 h
Drehzahlmessung	 1…5000 rpm
Impulse pro Umdrehung	 1...60
Unterer Drehzahlgrenzwert	 0...99% von der Normaldrehzahl
Wiedereinschaltdrehzahl	 0...99% von der Normaldrehzahl
Visualisierung
Display Typ	 LCD
Auflösung	 32 x 128 Pixel
Hintergrundbeleuchtung ja
Anzeige	 SW Grafik-Display
Mechanische Daten
Gehäusemaße (L x B x H)	 82 x 80 x 57 mm 
Gehäusemaße (L x B x H) 7pol 82 x 80 x 100 mm
Gehäusemaße (L x B x H) 6pol	 82 x 80 x 89 mm
Aufbaumaße (L x B x H)	 82 x 80 x 77 mm (mit Schwingmetallen)
Gehäusematerial	 ABS, PC (UVstabilisiert), lichtgrau, Deckelschrauben, V2A  
Gewicht – ohne Anbaustecker 192 g
Montage	 4 x Schwingmetall, M4x10
Schutzklasse IP54
Anschluss	 7pol. Amphenol-Anbaustecker oder

6pol AMP-CON-6 Anbaustecker
Prüfnormen
Feuchtigkeit	 DIN EN 60068-2-3
Vibration	 DIN EN 60068-2-6
Schock	 DIN EN 60068-2-27
EMV	 DIN EN 61000-6-4, DIN EN 61000-4-20,  

DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, 
DIN EN 61000-4-20, ISO 11451-1,  
DIN EN 61000-4-4, 61000-4-5,  DIN EN 61000-4-6

CE Kennzeichnung	 nach Richtlinie 2014/30/EU
Zubehör
EHB2106B Anschlusskabelbaum HC960 1,5 m für EHB5491A

	 Induktivgeber PNP

gmbh

smart industrial electronics

Art. Nr.  EHB5491A
HC 960 Version 7pol Amphenol-Anbaustecker

Art. Nr.  EHB5492A
HC 960 Version 6pol AMP-Anbaustecker (Con6) 
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Anschlusskabelbaum HC960 0,2 m für EHB5492AEHB5362 


