
gmbh

smart industrial electronics

Highlights

>	 No-Stress-Funktion

>	 schneller Ein- und Umbau, sichere Funktionalität auch im robusten Umfeld

>	 gute Displaylesbarkeit und intuitive Bedienung über Symbole, 
	 selbst bei schlechten Sichtverhältnissen

>	 bis zu 20 unterschiedliche Maschinentypen programmierbar

>	 verfügt über Deutsch DT Stecker

Baumaschinen

Land- & Forstmaschinen

Kommunale Einsatzfahrzeuge

HCflex
Die HCflex steuert und überwacht alle Funktionen eines 
Häckslers bis zum Not-Stop des Motors ohne CANbus 
in einem Gerät.
Weiteres Zubehör oder zusätzliche Relais sind nicht notwendig. Sie eignet sich 

besonders für motor- oder zapfwellengetriebene Maschinen und verfügt über die 

No-Stress-Funktion. Individuelle Kundenwünsche oder Funktionen lassen sich 

zudem einfach und schnell integrieren.



Technische Daten

HCflex
Elektrische Daten	 	
Spannungsbereich	 5 – 32 V (typ. 6 – 32 V)
Stromaufnahme	 50 – 120 mA (bei UB 8 – 24 V)
Betriebstemperatur	 -20°C bis +70°C                                   
Lagertemperatur	 -30°C bis +80°C
Eingänge	 CAN-Bus-Interface (nur ehb5420)
	 Drehzahl Rotor
	 Haubenschalter
	 Start-Taste
	 Stopp-Taste
	 Revers
	 Drehzahl Antriebsmotor (nur ehb5420)
Ausgänge	 CAN-Bus-Interface (nur ehb5420)
	 Rückhub
	 Vorschub
	 Alarm
RAM-Speicher	 64 kByte
Flash-Speicher	 128 kByte
CAN-Bus-Interface	 250 kBit/s, CAN 2.0, SAE J1939
Betriebsstundenzähler	 Integriert
Tagesbetriebsstundenzähler	 Integriert
Visualisierung
Display	 Dot Matrix LCD S/W Display, transflective
Auflösung, Pixel	 128 x 64 px
Sichtbare Bildschirmdiagonale	 3“ (7,62 cm)
Helligkeit	 >30 cd/m²
Kontrast Ratio (CR)	 5:1
Hintergrundbeleuchtung	 LED, weiß
Mechanische Daten
Gehäusemaße (L x B x H)	 116 x 116 x 14 mm
Einbautiefe	 47 mm / ca. 70 mm, mit Kabel
Einbauausschnitt 	 Ø 52 mm
Gehäusematerial	 PA 6 30 GB, schwarz, UV stabilisiert
Gewicht	 190 g
Montage	 2 Klemmenelemente von hinten verschraubt
Schutzklasse	 IP 67 (bei gestecktem Stecker)
Anschluss	 Deutsch Stecker Typ DT04-12PA
Prüfnormen
Feuchtigkeit	 DIN EN 60068-2-3
Vibration	 DIN EN 60068-2-6
Schock	 DIN EN 60068-2-27
CE Kennzeichnung	 nach Richtlinie 2014/30/EU
Zubehör
Anschlusskabel, 12-polig, 3 m	 ehb2285A
Adapter, HCflex-HC960 	 ehb5362	 	
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HCflex  Art. Nr. ehb5401
mit CANbus  Art. Nr. ehb5420

ehb electronics gmbh
Hans-Böckler-Str. 20

D-30851 Langenhagen
Tel. +49 511 123 207-0

Fax +49 511 123 207-77

sales@ehb-electronics.de
www.ehb-electronics.de

www.ehbshop.de


