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Baumaschinen

Kommunale Einsatzfahrzeuge

Landmaschinen

Anlagenbau

Industrielle Visualisierung

Maritime Anwendungen

= gmbh

¢ electronics

smart industrial electronics

clactronifs

ehb SMARTdisplay 30

Das ehb SMARTdisplay 30 bietet eine Vielzahl an Funktionen zur
Uberwachung, Visualisierung und Bedienung von Applikationen mit
CANbus (SAE J1939).

GroBes transreflektierendes, hinterleuchtetes S/W Display mit automatischer
Kontrastanpassung durch integrierten Helligkeitssensor

Auch bei schlechten Lichtverhaltnissen liefert die ehb SMARTdisplay 30 perfekte
Ablesbarkeit.

UV-bestédndiges, robustes PAG-Gehé&use fiir den Einbau in einer
52mm-Normbohrung. Sichere Montage mit von hinten zu verschraubendem
Haltebiigel

Schneller Ein- und Umbau. Sichere Funktion auch im robusten Umfeld.

CANbus
Kastengiinstige Lésung zur Uberwachung und Visualisierung von Motorkenndaten
Uber CANbus,

Plug and Play
Vorkonfigurierte Losungen fir Standardanwendungen ohne Programmierkenntnisse.

Einfache Anwendung
Anzeige der relevanten Motordaten ohne Kenntnisse des CANbus-Protokolls fr:

Abgassystemdaten

Tankfullstande

Temperaturen

Diagnosedaten

Druckdaten

Drehzahl

Drehmoment

Kraftstoffverbrauch

Drehstrom Generator Systemdaten (optional)



= gmbh

o electronic

smart industrial electronics

ehb SMARTdisplay 30

Art. Nr. ehb5441

1omm —]

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten
Spannungsbereich
Stromaufnahme

Betriebsternperatur

532V (typ. 6 - 32V)
50 - 120mA (hei UB 8 — 24V)
-20°C his +70°C

l— B2.0mm —l
- Lagertemperatur -30°C bis +80°C
] RAN-Speicher 64 kByte
) Flash-Speicher 128 kByte
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Mechanische Daten
Gehausemafie {L x B x H)

== CAN-Bus-Interface 250 kBitfs, CAN 2.0, SAE J1939
= Visualisierung
g E Display Typ Dol Malrix LCD SAY Display, banslleclive

é = Aufldsung 128 x 64 Pixel

= i Sichtbare Bildschirmdiagonale 3,07 {7,6 cm)
L€ Helligkeit 30 cdfm?

- || Kantrast Ratio (CR) 54

——— 116,0mm FE— | o Hintergrundbeleuchtung LED, weild

116 % 116 x 14 mm

® Einbautiele 47 mm / ca. 70 mm mil Kabel
Einbauausschnitt (B x H) @52 mm
Gehdusematerial PA 6 30 GB, schwarz, UV stabilisiert
Gewicht 1909
Montage Klemmbiigel von hinten verschraubt
Schuleklasse. IPE7 (Dei geslecklem Slecker)
Anschluss Deutsch Stecker Typ DT04-12PA
Priifnormen

@ Feuchtigkeit DIM EN GODEE-2-3
Wibration DIM EM 60068-2-6
Schock DIM EN 60063-2-27
CE Kennzeichnung nach Richtlinie 2014/30/EU
Zubehor
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Tel. +49 511 123 207-0
Fax +49 511 123 207-77
sales@ehb-electronics.de
www.ehb-electronics.de
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